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Aheadd® CPI, aussi connu sous la déno-
mination AA 8A61.50, est un alliage d'alu-
minium composé d'|% de Fe et 1.2% de
Zr congu pour la fabrication additive et en
particulier pour la technologie fusion laser
sur lit de poudre (L-PBF), développé par
Constellium. Le CP| possede des proprié-
tés mécaniques, électriques, thermiques,
en radio-fréquence, en stabilité thermique,
en résistance a la corrosion et est com-
patible avec de nombreux traitements de
surface (dont utilisation parachevement
et anodisation). Ce champ de propriétés
large et diversifié permet au CPI| d'étre
utilisé dans de nombreuses applications
telles que les composants mécaniques,
semi-conducteurs, échangeurs de chaleur,
antennes RF, composants pour satellites,

etc... Contrairement aux autres alliages

qui requieérent une mise en solution,
trempe et recuit apres fabrication, le CPI
utilise la solidification rapide L-PBF pour at-
teindre un état stable avec des contraintes
résiduelles faibles. Un simple traitement
thermique permet ensuite a cet alliage
d'obtenir sa résistance finale.

Une des solutions privilégiées pour le pa-
rachevement du CP| et I'amélioration de
ses performances en anodisation (notam-
ment type Il colorée) est ['utilisation du
produit commercial BD Semipolish PS-3,
développé par le groupe Barcelonesa et
distribué en Europe par Omya (Suisse)
AG. Il s'agit d'un mélange a base d'acides
phosphorique et sulfurique utilisé pour le
brillantage chimique de I'aluminium. En ef-

fet, le CP| étant un alliage exempt de sili-

cium, il est possible d'utiliser des solutions
sans acide fluorhydrique. Outre 'améliora-
tion visuelle (brillantage) il est ainsi possible
de diminuer les rugosités de surface dans
le CPI, comme illustré dans la Figure la.
Cette solution peut étre utilisée comme
parachévement ou comme étape de pré-
paration avant anodisation, notamment

colorée comme illustrée dans la Figure Ib.

De maniere plus concrete, la gamme de
polissage chimique donnée dans la Figure
| c peut étre utilisée en premiere approche.
Des études sont en cours avec Barcelone-
sa afin d'optimiser le process que ce soit
sur la gestion du taux d'aluminium dans le

bain ou sur la formulation méme du bain.

c) Gamme polissage/brillantage chimique

*un dégraissage de type alcalin + neutralisation est conseillé au préalable afin de ne pas
contaminer inutilement le bain de brillantage.

Séquence traitement bain : BD Semipolish P53 (Barcelonesa)
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=  Séquence pouvant étre reproduite plusieurs fois pour diminution progressive rugosité

Figure |:a) Echangeur de chaleur pour FI imprimé en CPI et traité pour moitié avec le BD Semipolish PS3 ;

b) Démonstrateur imprimé en CP| apres brillantage chimique et anodisation colorée (I5um), grdce a un mélange de Sanodye Yellow 3GL et Sanodal Black

2LW;

¢) Gamme de polissage utilisant le BD Semipolish PS3




