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Verven en coatings bestaan in een einde-
loze variéteit aan fysieke eigenschappen,
uiterlijk en duurzaamheid en ondergaan
onomkeerbare fysische en chemische ver-
anderingen onder invloed van uv-straling,
warmte en vocht. In aanwezigheid van
zuurstof veroorzaakt uv-straling doorgaans
foto-oxidatie. Temperatuur versnelt de
chemische afbraak. Water zorgt voor zo-

wel fysieke als chemische belasting.

Verwering en lichtbestendigheid kunnen
leiden tot veel verschillende soorten ma-
teriaaldegradatie, waaronder vergeling,
barsten, craqueleren, kleurverandering en
vervaging, delaminatie en hechtingsverlies,
kromtrekken, broos worden, blaarvorming

en verlies van treksterkte.

Optimus Instruments | Rycobel & Atlas
biedt geavanceerde testmogelijkheden
voor de duurzaamheidsproeven tegen
weerinvloeden van verf en coatings, zo-
wel in open lucht als in laboratorium-
omstandigheden met kunstmatige
verwering. Deze laatste test simuleert na-
tuurlijke verwering door monsters bloot te
stellen aan intens UV-licht (via xenonlam-
pen), eventueel afgewisseld met perioden
van vocht of waternevel. Hiermee wordt
de degradatie door zonlicht en regen ver-

sneld nagebootst.

Testen worden meestal uitgevoerd vol-
gens ISO-, ASTM of vergelijkbare nor-
men. Bijvoorbeeld 1SO16474-2, dit is
het tweede deel van de ISO16474-reeks
en bespreekt voorschriften en methoden

voor het blootstellen van verf- en lakmon-

sters aan laboratoriumlichtbronnen. Bin-
nen SO

als standaardmethode beschreven. Tijdens

[6474-2 wordt de xenontest

de test worden proefstukken blootgesteld
aan xenonlampen die daglicht of door
vensterglas gefilterd daglicht simuleren.
De testomgeving regelt nauwkeurig de
lichtintensiteit, temperatuur, luchtvochtig-
heid en bevochtiging. Bevochtiging kan
plaatsvinden via waternevel, condensatie
of onderdompeling, afhankelijk van de ge-
kozen testcyclus. Er zijn verschillende stan-
daardcycli beschikbaar, elk met specifieke
combinaties van droge en natte periodes,
en soms ook donkere periodes zonder
licht. De temperatuur wordt gemeten
met zwarte standaard- of paneelthermo-
meters, en de luchtvochtigheid kan al dan
niet worden gecontroleerd. Deze condi-
ties worden gekozen op basis van het te
testen materiaal en de gewenste simulatie

van natuurlijke veroudering.

Tijdens en na de test wordt het monster

gecontroleerd op verkleuring, glansverlies,

barsten. Het voordeel van laboratorium-
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verwering, naast de verkorte testtijd in
vergelijking met buitentests, is de her-
haalbaarheid en reproduceerbaarheid van
de resultaten. Dit maakt vergelijkingen
mogelijk tussen producten, laboratoria of
verschillende testmomenten, zonder be-
invloeding door de natuurlijke variabiliteit

van buitenomstandigheden.

Tijdens een tweedaagse workshop Funda-
mentals of Weathering (14 & |5 oktober
- Gent) maakt men kennis met de wereld
van verwering en materiaaldegradatie,
relevante testmethoden, internationale
normen en praktikvoorbeelden die deze
complexe materie tastbaar maken. Meer

info: www.rycobel.com/nl/seminaries



