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Oerlikon Balzers, een technologie merk
van Oerlikon, toonaangevend leverancier
van hoogwaardige dunne-flm PVD-coa-
tings, heeft nieuwe opperviakteoplossin-
gen voor de industriéle kunststofverwer-
king.

De opperviaktetechnologieén bieden opti-
male bescherming tegen abrasieve slijtage
en corrosie in de kunststofverwerkende
industrie en zijn in lijn met de duurzaam-
heidsstrategie van Oerlikon. De coatings
en diensten helpen klanten om de levens-
duur van hun matrijzen te verlengen, een
stabiel productieproces te garanderen en
hun eindklanten kunststofproducten van
hoge kwaliteit te leveren.

Bij spuitgieten en extrusie speelt de op-
perviakteafwerking van de matrijsgereed-
schappen een sleutelrol in de opperviak-
tekwaliteit, productiviteit en efficiéntie
tijdens het productieproces.

Met gepland onderhoud en het vermij-
den van onverwachte defecten kan men
via hoogwaardige oppervlakteoplossingen
aanzienlijk besparen op productiekosten.
In combinatie met hotrunnersystemen van
het zustermerk Oerlikon HRSflow kunnen
processen in de kunststofverwerking ver-
der worden geoptimaliseerd.

De koolstofhoudende coating BALINIT
MAYURA valt onmiddellijk op door zijn
heldere regenboogkleuren en toont zijn
echte waarde bij het spuitgieten met de-
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licate gereedschappen uit non-ferrometa-
len en gereedschapsstalen met een har-
dingstemperatuur onder 200 °C. Dankzij
de uitzonderlijke hardheid (> 65 GPa) en
gladheid is het minimaal gevoelig voor ma-
teriaalhechting en ongevoelig voor chip-
ping. Tegelijkertijd blijft de scherpte van
de snijlijnen behouden dankzij de extreem
dunne coating van < | ym.

BALINIT MAYURA heeft een lage proce-
stemperatuur maar een hoge thermische
en chemische stabiliteit en is bestand te-
gen toepassingstemperaturen tot 500
°C, die gewoonlik beperkt zijn tot 350
°C voor koolstofcoatings. Het is geschikt
voor alle toepassingen waarbij slijtage en
opbouw van vervuiling kan voorkomen.
Fabrikanten profiteren van een langere
standtijd en een hogere productiviteit in
het productieproces.

De PVD-coating BALINIT CROMA PLUS
van Oerlikon Balzers beschermt matrijzen
tegen abrasieve slijftage, corrosie en kleven
en heeft zich jarenlang bewezen op bij
het spuitgieten en extruderen van talrijke
kunststoffen. De opvolger, BALINIT MOL-
DENA, is de ideale beschermende coating
voor spuitgieten met agressieve glasvezels
in kunststoffen, die steeds vaker wordt ge-
bruikt voor gewichtsbesparende onderde-
len om grondstoffen te besparen en emis-
sies verder te verlagen. Het optimaliseert
het vloeigedrag, verhoogt de corrosiebe-
stendigheid, vergemakkelijkt het ontvor-
men en vermindert abrasieve slijtage en de
vorming van afzettingen aanzienlijk.

BALINIT MOLDENA is zeer hard en
slechts enkele micrometers dik. De coa-
ting is ook ontwikkeld voor volledig gere-
cycleerde materialen om ze terug te bren-
gen in de circulaire economie of voor met
een hoog vlamvertragend gehalte. BALI-

NIT MOLDENA heeft zich al bewezen
in spuitgietprocessen bij klanten, waarbij
het afkeurpercentage tot nul is geredu-
ceerd en het aantal injecties aanzienlijk is
verhoogd met behoud van een hoge pro-
ductkwaliteit.

Hoogglansopperviakken  van  kunststof
spuitgietmatrijzen zijn zeer gevoelig. Een
behandeling met BALITHERM PRIME-
FORM verbetert het ontvormen, optima-
liseert de procesbetrouwbaarheid en ver-
hoogt de kwaliteit van de componenten.
Zelfs delen die aan zware slijtage onderhe-
vig zijn, kunnen beschermd worden tegen
krassen, milieu-invloeden en verkeerde
behandeling. BALITHERM PRIMEFORM
verhoogt de opperviaktehardheid van
spuitgietmatrijzen tot 1400 HV, maakt ze
aanzienlijk robuuster en vermindert adhe-
sie, afschilfering en verharding aan randen.
Het is ideaal voor kunststof spuitgietmatrij-
zen in de auto-, meubel-, verpakkings- en
medische industrie. Het diffusieproces kan
de efficiéntie met wel 60% verhogen.




