TECHNIEK I8

Flowsense zet een nieuwe standaard
voor automatische controle van
poederhoeveelheid

Ol ESTEE Coating Solutions
Tim Florizoone

Flowsense is een unieke technologie
die de poederopbrengst meet en
volledig automatisch regelt. Het re-
sultaat: een constante hoge kwaliteit
en een lager poederverbruik dankzi

constante laagdiktes.

Als onderdeel van de Flowsense-techno-
logie is elke afzonderlijke poedertoevoer
uitgerust met uiterst nauwkeurige meet-
sensoren. Het slimme systeem bewaakt
voortdurend de poederstroom en verge-
lijkt de poederhoeveelheid met de streef-
waarden. Flowsense kan zelfs de poeder-
opbrengst in g/min en individueel voor elk
pistool meten. De exacte dosering van de
poederhoeveelheid kan in het recept wor-
den opgeslagen en is permanent reprodu-
ceerbaar, zonder handmatige correcties
die zonder Flowsense nodig zouden zijn.

HOGE KWALITEIT & BE-
SPARING DANKZI] CON-
STANTE LAAGDIKTES

In poedercentra zonder Flowsense moet
de gebruiker zelf de poederhoeveelheid
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monitoren om deze tijdig te kunnen bijstel-
len. Het zogenaamde zaagtandeffect komt
in verschillende mate voor en leidt tot een
ongelijkmatige poederproductie tijdens
de productie. Met Flowsense worden de
outputparameters zelfstandig aangepast
en worden afwijkingen automatisch gecor-
rigeerd. Het systeem compenseert zelfs
invloeden op de output, b.v. veroorzaakt
door fluidisatie en fluctuerende poederni-
veaus. Het zaagtandeffect wordt door de
besturing afgeviakt tot een microzaagtand
die niet meer te meten is. De poeder-
opbrengst kan veel beter worden aange-
past aan de laagdikte, waardoor de vei-
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ligheidsmarge wordt geminimaliseerd. Dit

maakt aanzienlijke poederbesparingen
mogelijk.
Constante laagdiktes binnen bepaalde

grenzen zijn ook een belangrijk criterium
voor kwaliteitscertificeringen voor industri-
ele coatings.

VERLENGDE LEVENS-
DUUR VAN SLIJTDELEN

Een ander voordeel is het predictief on-
derhoud: doordat Flowsense de poe-
derstroom permanent bewaakt, worden
bijvoorbeeld verstoppingen tijdig gedetec-
teerd en uitval vermeden.

De Flowsense geeft ook informatie over de
huidige status van de slijtdelen. Dit wordt
duidelijk gevisualiseerd op het touchscreen
van het poedercenter via een stoplichtsys-
teem. Hierdoor heeft de gebruiker altijd
inzicht in de exacte systeemstatus en is er
continu inzicht of de coating de gewenste
kwaliteit kan bereiken. De gebruiker kan
de slijtdelen in een handomdraai vervan-
gen, precies op het moment dat dit daad-
werkelijk nodig is. Niet te vroeg, niet te
laat!
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