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Transitions durables dans le
traitement chimique de surface

Ol Mavom Chemicals
Daisy de Koning

REDUCTION DES TEMPE-
RATURES DE PROCEDE,
SUBSTITUTION DES SUB-
STANCES DANGEREUSES
ET MINIMISATION DES
FLUX DE DECHETS

Le traitement chimique de surface des
métaux constitue un maillon essentiel de
lindustrie, avec des applications dans le
transport, la construction et I'électronique.
L'objectif du prétraitement chimique est
d'améliorer la résistance a la corrosion, de
favoriser 'adhérence des revétements et
de prolonger la durée de vie des construc-
tions.

Bien que le prétraitement chimique contri-
bue a « prolonger la durée de vie », le pro-
cédé lui-méme n'est pas toujours durable.
Ces dernieres années, l'attention portée a
la consommation d'énergie, a I'impact en-
vironnemental et a la sécurité au travail n'a
cessé de croitre. Des producteurs jouent
un role central en investissant dans des
couches de conversion sans chrome (VI),
des nettoyants biodégradables et d'autres
alternatives innovantes.

REDUCTION DES TEMPE-
RATURES DE PROCEDE

De nombreux procédés classiques de
conversion et de nettoyage fonctionnent a
40-60 °C, entrainant une consommation
énergétique élevée. Les nouveaux sys-
témes a basse température démontrent
que durabilité et efficacité peuvent aller de
pair.

Un exemple est le MAVOMcoat 1300,
un systeme de conversion multifonction-
nel utilisable des 20 °C sur l'acier, I'acier
galvanisé et I'aluminium. Il peut étre appli-
qué en immersion, par pulvérisation ou
manuellement, et répond a des normes

internationales telles que MIL-DTL-5541F,
MIL-DTL-871106B, Qualicoat et Qua-
listeelcoat. Des variantes comme le MA-
VOMcoat 1343 cc, qui combine nettoyage
et conversion, ou le MAVOMcoat 1300
RFU pour la maintenance manuelle, simpli-
fient les procédés et réduisent la consom-
mation d'énergie. Le temps de traitement
court (I a 10 minutes) contribue directe-
ment a l'efficacité et a la réduction du CO,,

SUBSTITUTION DES SUBS-
TANCES DANGEREUSES

Les dérochages classiques de I'aluminium
contiennent souvent du fluorure d'hydro-
géne (HF) ou du bifluorure d'ammonium,
des substances extrémement dangereuses
nécessitant une manipulation prudente.
Pour le remplacer, Mavom a développé
le MAVOMetch 400, dans lequel le fluo-
rure est complexé par une technologie
brevetée. Le produit offre les mémes per-
formances tout en réduisant considérable-
ment les risques pour la santé.

REDUCTION DES FLUX
DE DECHETS

Les procédés de traitement de surface
produisent des déchets issus des boues,
des eaux de rincage et de la régénération
des bains. Cela nécessite souvent une ins-
tallation de traitement colteuse ou une
élimination par un transporteur spécia-
lisé. Les innovations se concentrent donc
de plus en plus sur des altemnatives plus
respectueuses de l'environnement. Un

exemple est le MAVOMetch 400, basé
sur des acides organiques et qui évite la
formation de résidus tels que les sulfates
et les nitrates. On peut également citer
le MAVOMfeltor BRS, un décapant éco-
logique. Il agit efficacement a température
ambiante, remplace le chlorure de méthy-
léne, est entierement biodégradable et
peut étre rejeté apres filttration sans impact
environnemental.

CONCLUSION

La durabilité du traitement chimique de
surface repose sur trois piliers : la réduc-
tion des températures de procédé, la
substitution des substances dangereuses
et la réduction des flux de déchets. Ces
transitions sont nécessaires pour répondre
a une réglementation plus stricte et a une
demande croissante du marché pour une
production durable.

L'implémentation des nouvelles technolo-
gies demande des adaptations des installa-
tions ou des méthodes de travail. Pourtant,
la direction est claire : l'avenir réside dans
les innovations qui associent performances
techniques et respect de I'environnement.
Les entreprises qui 'y engagent prennent
une avance dans la transition durable de
I'industrie et contribuent ainsi a un monde
plus propre et plus sdr.
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