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Het maken van inspectierapporten
neemt veel tijd in beslag nemen. Ef-
ficiént en accuraat werken begint
daarom bij het stroomlijnen van dit
proces. De waarde zit niet alleen in
de metingen zelf — het gaat om wat
men met de data doet. Wat als u
met één druk op de knop een volledig
rapport kon genereren?

In sectoren waar beschermende en indus-
triéle coatings worden aangebracht — zo-
als de scheepvaart, olie & gas, infrastruc-
tuur en staalconstructie — is nauwkeurige
inspectie van opperviakken en omgevings-
condities cruciaal. Een goede voorberei-
ding en kwaliteitscontrole dragen direct
bij aan de levensduur van een coating. De
digitale inspectiekit van Elcometer onder-
steunt dit proces met meetinstrumenten
die snel, betrouwbaar en volledig digitaal
werken.

De inspectiekit bestaat uit drie essentiéle
meetinstrumenten: een opperviaktepro-
fielmeter (Elcometer 224), een dauw-
puntmeter (Elcometer 319) en een
droge laagdiktemeter (Elcometer 456).
Deze combinatie stelt inspecteurs in staat
om de belangrijkste inspectieparameters

binnen één project efficiént vast te leggen.
Het meten van het opperviakteprofiel is
de eerste stap om te beoordelen of een
ondergrond voldoende ruw is voor een
goede hechting van de coating. De op-
pervlakteprofielmeter is uitgerust met
een duurzame wolfraamcarbide meetpunt
en meet betrouwbaar piek-dalhoogtes tot
500 pm. De meter toont zowel de gemid-
delde als de maximale piek-dalhoogte, en
is beschikbaar met geintegreerde of losse
sonde.

De dauwpuntmeter meet de opper-
vlaktetemperatuur, luchttemperatuur,
luchtvochtigheid en dauwpunt. Met pijlin-
dicatoren voor trendanalyse en een op-
slagcapaciteit tot 25.000 metingen in 999
meetgroepen biedt dit instrument uitge-
breide ondersteuning bij het beoordelen
van de klimatologische geschiktheid voor
applicatie.

Neil Beswick, Sales Manager en Mana-
ger Commerciéle Projecten voor het VK
en Nederland bij Elcometer, licht toe: “In
plaats van met meerdere apparaten te wer-
ken of handmatig te rekenen, biedt de 319
direct inzicht in de klimaatomstandigheden.
Dat versnelt het werkproces en verhoogt de
nauwkeurigheid.”

Voor het meten van droge laagdikte is
de Elcometer 456 wereldwid erkend
als betrouwbare standaard. Deze meter
meet met een nauwkeurigheid van 1%
en is verkrijgbaar in drie modellen. Metin-
gen kunnen worden uitgevoerd op gladde,
ruwe en gebogen oppervlakken, met snel-
heden boven de 70 metingen per minuut
— en zelfs 140+ metingen per minuut
met de scan-sonde. Het topmodel biedt
Bluetooth® connectiviteit, meerdere kali-
bratiegeheugens, alfanumerieke batchiden-
tificatie en een grote opslagcapaciteit.

Alle instrumenten in de digitale inspectiekit
zijn compatibel met ElcoMaster®, de gratis
data management software van Elcometer.

Deze helpt inspecteurs om het rapporta-
geproces te versnellen en efficiénter te
maken — zowel op kantoor als op loca-
tie. Meetgegevens kunnen draadloos of via
USB worden getipload, gecombineerd en
direct omgezet in professionele rapporten.
De rapporten zijn eenvoudig aan te pas-
sen en kunnen geéxporteerd worden in
formaten als PDF, Excel of CSV.

“In de loop der jaren is uit feedback van in-
specteurs binnen ons netwerk gebleken dat
het werken met grote spreadsheets erg tijd-
rovend kan zijn," zegt Beswick.
“ElcoMaster® brengt alle data samen, zodat
u direct na de inspectie een rapport kunt ge-
nereren — zelfs vanaf uw telefoon.”

Naast de desktopversie is er ook een mo-
biele app beschikbaar, waarmee inspec-
teurs zelfs op locatie of in moeilijk bereik-
bare omgevingen eenvoudig rapporten
kunnen maken en delen.

De inspectiekit is ontworpen voor dagelijks
gebruik in veeleisende omstandigheden.
Alle instrumenten zijn robuust, draagbaar
en gebruiksvriendelijk. Dankzij functies als
ingebouwd geheugen, trendanalyse, draad-
loze connectiviteit en meertalige interfaces
zijn de apparaten geschikt voor zowel star-
ters als ervaren professionals.
Betrouwbare data vormt de basis van elke
goede inspectie. Door opperviakteprofiel,
klimaatomstandigheden en laagdikte te
combineren in één geintegreerde work-
flow, ondersteunt de digitale inspectiekit
van Elcometer inspecteurs bij het efficiént
verzamelen en verwerken van meetge-
gevens. De directe integratie met Elco-
Master® zorgt voor een gestroomlijnde
documentatie en helpt kwaliteitsnormen
consistent te waarborgen.




