THEMA - THEMATIQUE

Ol Technochim - Frédéric Groulard
Esix Surface Technologies - Olivier Decroly

Ol Technochim - Frédéric Groulard
Esix Surface Technologies - Olivier Decroly

Dunne lagen aangebracht via vloeibare processen, zoals
sol-gel-technieken, vereisen een nauwgezette voorberei-
ding van het substraat. Voor roestvast staal is deze stap
cruciaal om de hechting, duurzaamheid en esthetiek van
de coating te garanderen. De Coatix-behandeling, ontwik-
keld door Technochim, illustreert deze vooruitgang. Deze
keramische coating beschermt roestvast staal tegen che-
mische aantasting, vergemakkelijkt de reiniging en biedt
een esthetiek die lijkt op anodisatie of PVD-processen.

Om de hechting te verbeteren, worden vaak technieken zoals
microstralen of precisiestralen toegepast. Deze processen con-
troleren de ruwheid en verminderen de glans enigszins, waardoor
een ideaal opperviak wordt gecreéerd voor het aanbrengen van
de sol-gel-coating.

Na de mechanische behandeling is een chemische voorbereiding
essentieel. Beitsen met een oplossing die waterstoffluoride bevat,
verwijdert metaal- en schuurresten. Vervolgens wordt gepassi-
veerd met fosforzuur om een beschermende oxidefilm te herstel-
len, die essentieel is voor de hechting van de coating. Elke stap
wordt systematisch gevolgd door een spoeling met gedeioniseerd
water om verontreinigingen te voorkomen.

Onvoldoende voorbereiding van roestvast staal kan defecten
veroorzaken zoals luchtbellen, scheuren of een slechte hechting.
Door mechanische en chemische behandelingen te combineren,
garandeert het proces de prestaties en es-
thetiek van de Coatix-coating. Deze oplos-
singen voldoen aan de eisen van sectoren
zoals architectuur, luchtvaart, medische
toepassingen en life science.

Zo bewijst de sol-gel-techniek zich als een
betrouwbare en duurzame oplossing die
optimaal gebruik maakt van de eigenschap-
pen van roestvast staal.
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Les dépdts minces réalisés par voie liquide, tels que les
procédés sol-gel, nécessitent une préparation méticuleuse
des substrats. Sur l'acier inoxydable, cette étape est cru-
ciale pour garantir I'adhésion, la durabilité et l'esthétique
du revétement. Le traitement Coatix, développé par Tech-
nochim, illustre ces avancées. Ce revétement céramique
protége ['acier inoxydable contre les agressions chimiques,
facilite son nettoyage et offre une esthétique proche de

I'anodisation ou des procédés PVD.

Pour améliorer 'adhérence, des techniques comme le microbil-
lage ou I'aérogommage sont souvent utilisées. Ces procédés con-
trélent la rugosité et réduisent légerement la brillance, offrant ainsi
une surface idéale pour I'application du dépét sol-gel.

Apres le traitement mécanique, une préparation chimique est
indispensable. Le décapage a l'aide d'une solution contenant de
l'acide fluorhydrique élimine les résidus métalliques et abrasifs.
Une passivation a 'acide phosphorique suit pour reconstituer une
couche d'oxyde protectrice, essentielle a I'adhésion du revéte-
ment. Chaque étape est systématiquement suivie d'un rincage a
I'eau déminéralisée afin de prévenir les dépots de contaminants

Une préparation insuffisante de I'acier inoxydable peut provoquer
des défauts comme des bulles, des fissures ou une faible adhésion.
En combinant traitements mécaniques et chimiques, le processus
garantit la performance et I'esthétique du
revétement Coatix. Ces solutions répon-
dent aux exigences des secteurs tels que
l'architecture, I'aéronautique, le médical et
les sciences de la vie.

Ainsi, le dépét sol-gel s'impose comme une
solution fiable et durable, exploitant pleine-
ment les propriétés de l'acier inoxydable.



